
raum.manufaktur.ag 
Feldlistrasse 31A 
9000 St. Gallen 

071 555 03 10 
info@raummanufakturag.ch 
www.raummanufakturag.ch 

Erläuterungsskizzen 

Anhang zum Baureglement 

Dieses Dokument ist nicht Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens. 

Die in diesem Anhang enthaltenen Erläuterungen und Skizzen dienen dem 

besseren Verständnis des kommunalen Baurechts. Es kann davon kein 

Rechtsanspruch abgeleitet werden. Rechtsverbindlich ist der Wortlaut des 

Baureglements. 

Bekanntmachung
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  Bruttogeschossfläche (Art. 3 BauR) 

 
 

Verweis 

SIA 416 

Erläuterungen 

Die Bruttogeschossfläche ist farbig dargestellt. Alle für den dauernden 
Aufenthalt von Personen geeigneten Flächen, inkl. deren Erschliessung, 
wie offene oder geschlossene Treppenhäuser, Lauben, etc. werden 
ebenfalls angerechnet. Bei Gewerbenutzungen sind gewerbliche Lager- 
/ Garagenflächen ebenfalls Bestandteil der Bruttogeschossfläche. 
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  Grundstückszufahrt (Art. 11 BauR) 

 
 

Verweise 

SN VSS-Norm 40 050 / 273a 

 

 
 
  

Spezialfall für Gams
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  Anstosslänge (Art. 11 BauR) &  

Garagenvorplätze (Art. 13 BauR) 

  Verweise 

SN VSS-Norm 40 050 / 273a 
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  Niveaupunkt (Art. 18 BauR) 

 
 

Planungs- und Baugesetz 

Art. 77 Niveaupunkt 
1 Als Niveaupunkt gilt der Schwerpunkt des flächenkleinsten Rechtecks auf 

dem massgebenden Terrain, welches das Gebäude ohne Vorbauten, An-

bauten und Dachvorsprünge umhüllt. 
2 Für Anbauten und zusammenhängende Gebäude wird der Niveaupunkt 

für jedes Gebäude oder jeden Gebäudeteil einzeln bestimmt. 

 

Art. 78 Massgebendes Terrain 
1 Als massgebendes Terrain gilt der natürliche oder, wenn dieser nicht 

mehr festgestellt werden kann, der bewilligte Geländeverlauf. Besteht kein 

bewilligter Geländeverlauf, wird vom natürlich gewachsenen Geländeverlauf 

der Umgebung ausgegangen. 
2 Das massgebende Terrain kann im Nutzungsplan abweichend festgelegt 

werden. 
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  Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 18 Niveaupunkt 
1 Bei zusammengebauten Gebäuden kann die Baubehörde den Niveau-

punkt für alle Gebäude gemeinsam bestimmen. 

  Gesamthöhe / Gebäudehöhe  
(Art. 20 BauR  Index 3 | 4 | 5) 

Satteldach 

 

 
Erläuterungen 

 Gesamthöhe Gebäudehöhe 

Zone [m] [m] 

W 11.0a/b / WG 11.0 11.0 7.5 

W 14.5 / WG 14.5 14.5 10.5 

   
 

 

Flachdach 

 

 
Erläuterungen 

 Index Gesamthöhe Index Gebäudehöhe 

Zone  [m]  [m] 

W 11.0a/b / WG 11.0 3) 9.5 5) 6.5 

W 14.5 / WG 14.5 4) 12.5 5) 9.5 
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Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 20 Regelbauweise für Hauptbauten 

Index 3)  Für Flachdächer und geneigte Dächer (Neigungswinkel < 20°) re-

duziert sich die zulässige Gesamthöhe um 1.5 m. 

Index 4)  Für Flachdächer und flach geneigte Dächer (Neigungswinkel < 20°) 

reduziert sich die zulässige Gesamthöhe um 2 m. 

Index 5)  Für Flachdächer und flach geneigte Dächer (Neigungswinkel < 20°) 

reduziert sich die Gebäudehöhe um 1.0 m. Diese Gebäudehöhe kann durch 

Absturzsicherungen bis zu 1.0 m überschritten werden. 
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  Gebäudelänge / Gebäudebreite (Art. 20 BauR  Index 6) 

Ohne Vorbauten 

 

 
Erläuterungen 

 Gebäudelänge Gebäudebreite 

Zone [m] [m] 

W 11.0a/b / WG 11.0 22.0 12.0 

W 14.5 / WG 14.5 26.0 14.0 

   
 

 

 
 

Planungs- und Baugesetz 

Art. 82 Gebäudelänge und Gebäudebreite  
1 Die Gebäudelänge bezeichnet die längere Seite des kleinsten die Baute 

umhüllenden Rechtecks, soweit diese über dem gestalteten Terrain liegt. 

Unberücksichtigt bleiben Anbauten, Dachvorsprünge sowie unterirdische 

Bauten nach Art. 76a dieses Erlasses. 
2 Die Gebäudebreite bezeichnet die kürzere Seite des kleinsten die Baute 

umhüllenden Rechtecks, soweit diese über dem gestalteten Terrain liegt. 

Unberücksichtigt bleiben Anbauten, Dachvorsprünge sowie unterirdische 

Bauten nach Art. 76a dieses Erlasses.  

 

Mit Vorbauten 

 

 
Erläuterungen 

 Index Gebäudelänge Index Gebäudebreite 

Zone  [m]  [m] 

W 11.0a/b / WG 11.0 6) 22.0 + max. 4.0 6) 12.0 + max. 4.0 

W 14.5 / WG 14.5 6) 26.0 + max. 4.0 6) 14.0 + max. 4.0 

     
 

 

 
 

Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 20 Regelbauweise für Hauptbauten 

Index 6)  Das Mass erhöht sich um das Mass der über die Fassade hinausra-

genden Vorbauten, aber maximal um 2.0 m pro Gebäudeseite. 
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  Gebäudebreite erhöhen (Art. 20 BauR  Index 7) 

 
 

Erläuterungen 

 Gebäudelänge Gebäudebreite Gebäudefläche 

Zone [m] [m] A 

W 11.0a/b / WG 11.0 22.0 12.0 max. 264 m2 

W 14.5 / WG 14.5 26.0 14.0 max. 364 m2 

    
 

 

 
 

Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 20 Regelbauweise für Hauptbauten 

Index 7)  Die Gebäudebreite kann bis auf das Mass der Gebäudelänge erhöht 

werden, sofern die aufgrund der Regelbaumasse mögliche Grundfläche des 

Gebäudes nicht überschritten wird. 
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  Gebäudebreiten bei L-, U-, T-Form 
(Art. 20 BauR  Index 8) 

 
 

Erläuterungen 

Bei Gebäuden mit gegliederten oder gewinkelten Baukörpern (z.B. L-, 
U-, T-Formen) wird die Gebäudebreite für jeden klar erkennbaren Ge-
bäudeteil separat bestimmt. Die Gebäudebreite darf bis auf das Mass 
der Gebäudelänge erhöht werden, sofern die nach Regelbauweise zu-
lässige Gebäudegrundfläche nicht überschritten wird. 

 Gebäudelänge Gebäudebreite Gebäudefläche 

Zone [m] [m]  

W 11.0a/b / WG 11.0 22.0 12.0 max. 264 m2 

W 14.5 / WG 14.5 26.0 14.0 max. 364 m2 

    
 

 

 

 
 

Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 20 Regelbauweise für Hauptbauten 

Index 8)  Die Gebäudebreite wird bei zusammengebauten Gebäuden ge-

mäss Art. 77 Abs. 2 PBG für jedes Gebäude einzeln bestimmt. 
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  Grenz- und Gebäudeabstand (Art. 20 und 22 BauR) 

 
 

Planungs- und Baugesetz 

Art. 92 Grenzabstand 
1 Als Grenzabstand von Gebäuden gilt die kürzeste im Grundriss gemes-

sene Entfernung zwischen Grenze und Fassade. Die politische Gemeinde 

kann einen grossen und einen kleinen Grenzabstand festlegen. 
2 Der Grenzabstand kann ungleich auf benachbarte Grundstücke verteilt 

werden, wenn sich die Eigentümerin oder der Eigentümer des benachbar-

ten Grundstücks schriftlich zur Einhaltung eines entsprechend grösseren 

Grenzabstands verpflichtet. Die Baubehörde verfügt diese Verpflichtung als 

öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung und lässt sie im Grundbuch 

anmerken.  

 

Art. 93 Gebäudeabstand 
1 Als Gebäudeabstand gilt die kürzeste Entfernung zwischen zwei Fassaden. 

Fehlen im kommunalen Rahmennutzungsplan Massangaben zum Gebäu-

deabstand, entspricht der Gebäudeabstand der Summe der für die beiden 

Gebäude vorgeschriebenen Grenzabstände. Er ist auch zwischen Gebäuden 

auf dem gleichen Grundstück einzuhalten. 
2 Steht auf dem Nachbargrundstück ein Gebäude mit einem geringeren als 

dem nach den massgebenden Bestimmungen geltenden Grenzabstand, ge-

nügt anstelle des Gebäudeabstands die Einhaltung des Grenzabstands, 

wenn keine wichtigen öffentlichen Interessen entgegenstehen. 

Erläuterungen 

 Grenzabstand Gebäudeabstand 

Zone [m] [m] 

W 11.0a/b / WG 11.0 4.5 / 9.0 9.0 / 13.5 

W 14.5 / WG 14.5 5.0 / 10.0 10.0 / 15.0 

A 11.0 / A 15.0 5.0 10.0 

K 12.5 / K 15.5 4.0 8.0 
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  Winkelmass für Dachraum (Art. 20 BauR) 

 
 

Planungs- und Baugesetz 

Art. 84 Gebäudehöhe 
1 Die Gebäudehöhe bezeichnet den senkrechten Abstand zwischen dem 

Niveaupunkt und dem ausgemittelten Schnittpunkt der Fassade mit der 

Dachoberkante in der Fassadenmitte. 
2 Bei Festlegung einer Gebäudehöhe wird wenigstens für zwei Gebäudesei-

ten auch ein Winkelmass für die Bestimmung des Dachraums festgelegt. 

 

Art. 85 Dachraum 
1 Der Dachraum bezeichnet den Raum zwischen der höchstens zulässigen 

Gebäudehöhe und der höchstens zulässigen Gesamthöhe unter Einhaltung 

des nach Art. 84 Abs. 2 dieses Erlasses festgelegten Winkelmasses.  
2 Das Winkelmass beträgt bis zum festgelegten Bruchteil des Fassadenab-

schnitts höchstens 90 Grad. 

 

Satteldach 
 

Erläuterungen 

Der Schnittpunkt der Fassade mit der Dachoberkante befindet sich 
beim Steildach auf der Höhe Oberkant der Dacheindeckung. 

 

Flachdach 
 

Erläuterungen 

Der Schnittpunkt der Fassade mit der Dachoberkante befindet sich beim 

Flachdach auf der Höhe Oberkant Flachdachkonstruktion (inkl. Substrat). 
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  Dachaufbauten (Art. 20 BauR  Index 13) 

 
 

Planungs- und Baugesetz 

Art. 85 Dachraum 
1 Der Dachraum bezeichnet den Raum zwischen der höchstens zulässigen 

Gebäudehöhe und der höchstens zulässigen Gesamthöhe unter Einhaltung 

des nach Art. 84 Abs. 2 dieses Erlasses festgelegten Winkelmasses.  
2 Das Winkelmass beträgt bis zum festgelegten Bruchteil des Fassadenab-

schnitts höchstens 90 Grad. 

Erläuterungen 

Die zulässige Länge des ausserhalb des Dachraumes zulässigen Gebäu-
devolumens entspricht dem festgelegten Bruchteil der Fassadenlänge; 
dieser Bruchteil beträgt je nach Zone 1/4 bzw. 1/3 gemäss Tabelle. 

 Bruchteil der Fassaden-

länge für Dachaufbau 

Zusätzliche Gebäudehöhe 

für Dachaufbau 

Zone  [m] 

K 12.5 / K 15.5 / W 11.0a 1/4 3.0 

W 11.0b / W 14.5 1/3 3.0 

WG 11.0 / WG 14.5 1/3 3.0 
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Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 20 Regelbauweise für Hauptbauten 

Index 13)  Die zulässige Gebäudehöhe kann innerhalb des Fassadenab-

schnitts im Dachraum um 3.0 m erhöht werden. 
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  Fassadenhöhe Satteldach (Art. 20 BauR) 

 
 

Planungs- und Baugesetz 

Art. 86 Fassadenhöhe 
1 Die Fassadenhöhe bezeichnet den grössten Höhenunterschied zwischen 

der Dachoberkante und dem senkrecht darunterliegenden Punkt auf dem 

massgebenden Terrain der jeweiligen Fassade 

Erläuterungen 

 Fassadenhöhe 

Zone [m] 

W 11.0a max. 8.0 
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Fassadenhöhe Giebelausrichtung talseitig  
(Art. 20 BauR  Index 14) 

 
 

Erläuterungen 

 Fassadenhöhe 

Zone [m] 

W 11.0a max. 8.0 + Höhe Giebelfeld 

  
 

 

 
 

Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 20 Regelbauweise für Hauptbauten 

Index 14)  Bei Bauten mit Satteldach, deren Giebelseite zum Tal zeigt, erhöht 

sich die Fassadenhöhe auf der Talseite um die Mehrhöhe des Giebelfeldes 

über der effektiven Gebäudehöhe. 
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  Grenzabstand / Verlagerung Grenzabstandsflächen  
(Art. 22 BauR) 

 

 

 
 

Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 22 Grenzabstand 
1 Der grosse Grenzabstand ist gegenüber einer Längsfassade und der kleine 

Grenzabstand gegenüber allen anderen Fassaden einzuhalten. Die Grenzab-

stände kommen auch gegenüber Strassenparzellen zur Anwendung. 
2 Die Grenzabstände können bis auf den Baulinien- oder den Strassenab-

stand und der grosse Grenzabstand bis auf den kleinen Grenzabstand redu-

ziert werden, wenn die dadurch reduzierte Abstandsfläche gegenüber ande-

ren Fassaden kompensiert und nachgewiesen wird. 
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  Anbauten und Kleinbauten (Art. 24 BauR) 

 
 

Planungs- und Baugesetz 

Art. 74 Kleinbauten  
1 Kleinbauten sind freistehende Gebäude, die in ihren Dimensionen die zu-

lässigen Masse nicht überschreiten. 

 

Art. 75 Anbauten  
1 Anbauten sind mit einem anderen Gebäude zusammengebaut, über-

schreiten in ihren Dimensionen die zulässigen Masse nicht und enthalten 

nur Nebennutzflächen.  
2 Die Baubehörde kann ausnahmsweise Hauptnutzungen zulassen, wenn 

keine überwiegenden privaten oder öffentlichen Interessen entgegenstehen. 

 
Art. 94 Abstände von Kleinbauten und Anbauten  
1 Kleinbauten und Anbauten können mit schriftlicher Zustimmung der Ei-

gentümerin oder des Eigentümers des benachbarten Grundstücks bis an die 

Grenze gestellt werden.  

Erläuterungen 

 Grenzabstand Gebäudeabstand 

 [m] [m] 

Bewilligungsfreie 

Kleinbauten 

1.0* 1.0* 

An-/Kleinbauten 3.0 1.0 
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  Vorbauten und Dachvorsprünge (Art. 25 BauR) 

 
 

Planungs- und Baugesetz 

Art. 76 Vorbauten 
2 Vorbauten sind punktuell oder nicht abgestützte, über die Fassade vor-

springende Bauteile, wie Vordächer, Balkone, Erker, Veranden.  

Erläuterungen 

Diese Masse definieren nicht die maximale Abmessung einer Vorbaute bzw. 

eines Dachvorsprungs, sondern deren Abstandsprivileg. Die Elemente mit 

einem Abstandsprivileg sind rot dargestellt.  
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  Unterirdische Gebäude und Gebäudeteile  
(Art. 26 BauR) 

 
 

Planungs- und Baugesetz 

Art. 76a Unterirdische Bauten  
1 Unterirdische Bauten sind unbewohnte und keinem regelmässigen Auf-

enthalt von Personen dienende Bauten oder Bauteile, die mit Ausnahme 

von notwenigen Zugängen und Zufahrten sowie der Geländer und Brüstun-

gen unter dem natürlich gewachsenen oder dem gestalteten Terrain liegen.  

 

Art. 95 Abstandsfreie Gebäude und Gebäudeteile 
1 Für unterirdische Gebäude und Gebäudeteile bestehen keine Abstandsvor-

schriften, soweit der Nutzungsplan nichts anderes bestimmt. 
2 Oberirdische Gebäude und Gebäudeteile, die das massgebende oder tiefer 

gelegte Terrain höchstens um einen halben Meter überragen, weisen einen 

Abstand von wenigstens einem halben Meter zur Grenze auf. Mit schriftli-

cher Zustimmung der Eigentümerin oder des Eigentümers des benachbar-

ten Grundstücks können sie bis an die Grenze gestellt werden. 

 

 
 

Erläuterungen 

Oberirdische Gebäudeteile, die das massgebende oder tiefer gelegte Ter-

rain höchstens um 0.5 m überragen, weisen einen Abstand von mindestens 

0.5 m zur Grenze auf (Art. 95 Abs. 2 PBG). 
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Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 26 Unterirdische Gebäude und Gebäudeteile 
1 Der Grenzabstand für unterirdische Gebäude und Gebäudeteile, die unter 

dem natürlich gewachsenen Terrain liegen, beträgt 0.5 m. 

 

 
 

Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 26 Unterirdische Gebäude und Gebäudeteile 
2 Der Grenzabstand für unterirdische Gebäude und Gebäudeteile, die unter 

dem gestalteten Terrain liegen, entspricht der doppelten Höhendifferenz 

zwischen dem gestalteten und dem massgebenden Terrain, gemessen an 

der Aussenwand des Baukörpers. 
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  Abgrabungen (Art. 27 BauR) 

 
 

Planungs- und Baugesetz 

Art. 97 Terrainveränderungen  
1 Abgrabungen sind höchstens bis zum zulässigen Mass unter das massge-

bende Terrain erlaubt. Ausgenommen sind Haus- und Kellerzugänge, Gar-

tenausgänge sowie Zufahrten.  

Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 27 Terrainveränderungen | Abgrabungen 
2 Die Tiefe von Abgrabungen zur Freilegung von Fassaden ist in Wohn-, 

Wohn-/Gewerbe- und Kernzonen auf 0.4 m beschränkt. 

 

 

 
 

Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 27 Terrainveränderungen | Abgrabungen 
3 An Hanglagen mit einer mittleren Neigung (durch den Niveaupunkt) von 

über 30% betragen Abgrabungen bis auf der Hälfte der Fassadenlänge in 

Hangneigung bis zu 1.2 m. 
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Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 27 Terrainveränderungen | Abgrabungen 
4 Für Haus- und Kellerzugänge, Gartenausgänge sowie Zufahrten zulässige 

Abgrabungen gemäss Art. 97 Abs. 1 PBG über 0.4 m sind insgesamt bis zu 

8.0 m lang. 
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  Böschungen, Stützmauern (Art. 28 BauR) 

 
 

Planungs- und Baugesetz 

Art. 97 Terrainveränderungen  
1 Aufschüttungen werden dem massgebenden Terrain angepasst. Stütz-

mauern und Böschungen weisen einen Abstand zur Grenze auf.  
2 Die politische Gemeinde legt im kommunalen Nutzungsplan die zulässi-

gen Masse und den Grenzabstand von Stützmauern und Böschungen fest.  
3 Mit schriftlicher Zustimmung der Eigentümerin oder des Eigentümers des 

benachbarten Grundstücks können Stützmauern und Böschungen bis an 

die Grenze gestellt werden. 

Erläuterungen 

Stützkonstruktionen oder Böschungen mit einer Höhe grösser als 0.5 m 

können entweder um die Mehrhöhe von der Grundstücksgrenze zurück-

versetzt oder gestaffelt ausgeführt werden. 

Für Pflanzen gelten die Abstands- und Höhenvorschriften gemäss Art. 98 

Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG-ZGB, sGS 

911.1). 

Baureglement Gemeinde Gams 

Art. 28 Terrainveränderungen | Böschungen | Stützmauern 
1 Aufschüttungen, Stützmauern und Böschungen sind dem Terrain anzu-

passen. 
2 Der minimale Grenz- oder Strassenabstand für Böschungen mit einer Nei-

gung unter 45° beträgt 0.5 m. 
3 Der minimale Grenz- oder Strassenabstand für Stützmauern und Bö-

schungen mit einem Neigungswinkel über 45° und einer Höhe bis 1.2 m be-

trägt 0.5 m, darüber zusätzlich die Mehrhöhe. Die maximale Höhe beträgt 

3.0 m. 
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